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                       ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ

       Α. ΧΡΗΣΗ

1. Bυθίζουμε  το ηλεκτρόδιο 4cm και περιμένουμε 1 – 2min.

2. Aν το ηλεκτρόδιο αφεθεί στεγνό το βυθίζουμε για 2 – 3min σε πρότυπο διάλυμα pH7 ή pH4 για να επαναενεργοποιηθεί.

3. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν θερμόμετρο ανεξάρτητα.

4. Χωρίς το ηλεκτρόδιο θ °C  η τιμή του pH αντισταθμίζεται στους 25°C.

5. Ηλεκτρόδιο ΟRP: μετρά δυναμικό οξειδοαναγωγής.

6. Για μετρήσεις από διάλυμα σε διάλυμα ξεπλένουμε με αποσταγμένο νερό και με λίγο από το προς μέτρηση διάλυμα.

Β. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

  α. Κάθε φορά που αλλάζουμε : μπαταρία, ηλεκτρόδιο pΗ, αισθητήρα   θερμοκρασίας.

  β. Μετά από μετρήσεις pH δραστικών χημικών.

  γ. Τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

  δ. Τρόπος Βαθμονόμησης:  1. Μετράμε θ.

                                                  2.Από πίνακα βλέπουμε τις τιμές pH των               πρότυπων διαλυμάτων στη θ που μετρήσαμε

                                                  3. Χρησιμοποιούμε πρότυπο pH 7,01 και τον ρυθμιστή STD.

                                                  4. Χρησιμοποιούμε πρότυπο pH 4,01 και τον ρυθμιστή SLOPE για μετρήσεις όξινων διαλυμάτων.

                                                  5. Χρησιμοποιούμε πρότυπο pH 10,01 και τον ρυθμιστή SLOPE για μετρήσεις pH βασικών διαλυμάτων.

  ΈΝΔΕΙΞΗ  mV
       α. Για χρήση ηλεκτροδίου ΟRP και μετρήσεις REDOX  (δυναμικό οξειδοαναγωγής).

       β.  Το ισότιμο mV προς τις τιμές pH όταν χρησιμοποιείται το ηλεκτρόδιο pH.

  ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Το ηλεκτρόδιο φυλάσσεται σε διάλυμα ΚCl 3M ( ή σε πρότυπο διάλυμα pH 7,01) και ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ή ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.

