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ΤΥΠΟΙ ΓΥΑΛΙΟΥ (Στο εργαστήριο)

1. Γυαλί Na2CO3 (soda glass)

· Αποτελείται από SiO2 και ανθρακικά άλατα Na, Ca και K.

· Κατάλληλο για επεξεργασία.

· Μαλακώνει στους 650 – 700 oC.

· Έχει μεγάλο συντελεστή διαστολής 9 · 10-6 grad –1
· Σπάζει εύκολα.

· Χρησιμοποιείται για φθηνά γυάλινα σκεύη (γυάλινοι σωλήνες, κοινές φιάλες κ.λ.π.).

2.
Γυαλί βορίου – πυριτίου (Borosilicate glass) (pyrex, monax).

· Αποτελείται από SiO2 και B2O3
· Δεν είναι κατάλληλο για επεξεργασία.
· Μαλακώνει στους 820 oC.
· Έχει μικρό συντελεστή διαστολής 3 · 10-6 grad –1
· Δεν σπάζει εύκολα.

· Χρησιμοποιείται για γυάλινα σκεύη καλής ποιότητας.

Και οι δύο τύποι προσβάλλονται από πυκνά αλκαλικά διαλύματα (KOH, NaOH, Na2CO3 κ.α.) και αρκετά έντονα από το υδροφθορικό οξύ ( HF ).

